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UPDATE-ANLEITUNG FUR eNet SERVER

Voraussetzungen fur das Update auf die eNet Server Version 2.1

v

v

v

Der eNet Server hat mindestens die Firmware Version 2.0 oder 2.0.1 installiert.
Das Projekt im eNet Server ist auf einem externen Speichermedium (z. B. USB-Stick] gesichert worden.

Uhrzeit und Datum des eNet Servers sind korrekt eingestellt und entsprechen der Uhrzeit und dem Datum
am Installationsort.

Es ist sichergestellt, dass der eNet Server wahrend des Update-Vorgangs nicht von der Stromversorgung
getrennt wird. Das Update des eNet Servers auf die Version 2.1 dauert in Abhangigkeit der Projektgrof3e ca.
10 - 45 Minuten.

Auf dem Smartphone ist die aktuelle Version der eNet SMART HOME app fur Android oder i0S V2.1
Installiert.



UPDATE-ANLEITUNG FUR eNet SERVER

Durchfihren des Updates auf die eNet Server Version 2.1

1. Offnen Sie die Inbetriebnahme des eNet Servers in lhrem .=
Internet-Browser und melden sich mit |hren Benutzerdaten eNet
an.

2. Wechseln Sie in die Ansicht , Systemeinstellung”, indem Sie i

auf das ,Zahnrad”-Symbol klicken.

3. Istdas Update auf 2.1 verfigbar, wird dies hinter ,Online-
Update” im Register ,Allgemein” angezeigt. Der eNet Server
kann das Update auf 3 verschiedenen Wegen erhalten,
welche lber das Feld ,Update-Verfahren™ auswahlbar sind.
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Update-Verfahren ,Automatische Suche”

Mit der Einstellung , Automatische Suche” wird in
regelmafigen Abstanden automatisch nach einem
Update auf unseren Servern gesucht. Liegt ein Update
vor, wird es in den Systemeinstellungen im Register
,Allgemein™ hinter ,Online-Update” und in der
.Systemibersicht” der Inbetriebnahme angezeigt.

Uber die Schaltfliache ..Suchen” kann die Suche neu
gestartet werden, wenn Ihnen kein Update angezeigt
wird. Wird |hnen das verfugbare Update angezeigt,
fahren Sie bitte mit 4. fort.

Allgemein Zeit ornt

eNet Server-Software 2.0.44076 eNet Server-Hardware

SERIAL

Update-Verfahren
Update-Datei hochladen Bitte wahlen

Online-Update Keln:NetnServer-Update

Lokale Bedienung sperren
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Update-Verfahren ,Automatischer Download”

Mit der Einstellung ,,Automatischer Download” wird in
regelmafigen Abstanden automatisch nach einem
Update auf unserer Internetseite gesucht. Liegt ein
Update vor, wird die Update-Datei automatisch in den
eNet Server geladen und im Register , Allgemein” hinter
.Online-Update™ angezeigt.

Uber die Schaltflache ,.Suchen” kann die Suche im
Internet neu gestartet werden, wenn Ihnen kein Update
angezeigt wird. Wird Ilhnen das verfugbare Update
angezeigt, fahren Sie bitte mit 4. fort.

4. st ein Update verfiigbar, die Schaltflache ,Starten”
wahlen, um das Update zu starten.

eNet Server-Software
SERIAL

Update-Verfahren

Update-Datei hochladen

Online-Update

Lokale Bedienung sperren

ornt

2.0.44076 eNet Server-Hardware

Bitte wahlen

Es ist ein Update auf dem eNet
Server verfiigbar, welches direkt
verwendet wird.
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Update-Verfahren ,Manueller Download”

Mit der Einstellung ,,Manueller Download” kdnnen Sie
die Update-Datei ,eNetServer_2.145388.iuf” auch ohne
Internetzugang lber den Punkt , Update hochladen™ im
Register , Allgemein” hochladen. Klicken Sie dafiir auf
den Button ,...." und wahlen die Update-Datei aus lhrem
Datei-Explorer aus. Fahren Sie bitte mit 4. fort.

4. st ein Update verfiigbar, die Schaltflache ,Starten”
wahlen, um das Update zu starten.

Allgemein Zeit Ornt

eNet Server-Software 2.0.44523 eNet Server-Hardware

SERIAL

Update-Verfahren
Update-Datei hochladen Bitte wahlen

Kein eMet Server-Update
Online-Update vorhanden

Lokale Bedienung sperren
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Durchfihren des Updates auf die eNet Server Version 2.1

Allgemein Zeit ot

4. st ein Update verfligbar, die Schaltflache ,Starten” ,
wahlen, um das Update auf den eNet Server
hochzuladen, falls es noch nicht automatisch
geladen wurde. Flihren Sie nun das Update durch.

Update-Verfahren

Update-Datei hochladen eNetServer_2.1.45388.iuf
" Sie haben eine eigene Update-Datei
Online-Update Busgewant

Lokale Bedienung sperren
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9. Berucksichtigen Sie die Hinweise und lesen Sie die
Informationen sorgfaltig durch!
Wahlen Sie im Fenster ,Update des eNet Servers auf V2.1" iematen
die Schaltflache ,Bestatigen”. aerng: oo s oot i —"———

Achtung: Der eNet Server darf wahrend des Vorgangs nicht von der Stremversorgung getrennt
werden! Wahrend des Updatevorgangs blinkt die Power-LED. Das Update ist abgeschlossen, wenn
die Power-LED am eNet Server nicht mehr blinkt und die Login-Seite angezeigt wird

Bitte beachten: Sichern Sie vor dem Update ihr vorhandenes Projekt. da dieses durch einen
Fehlschlag im Update nicht wieder hergestellt wird.

Durch das Update werden Handsender Display 24fach sowie IP-Gateway aus dem Projekt
entfernt. Nach dem Update kénnen Sie nicht auf die Versionen V2.0 / V2.0.1 zuriickkehren
Anderungen:

= Integration der smarien Heizungssteuerung von tado® Professional
< Einbindung in das eNet System Uber eNet SMART HOME app
= Bedienung der smarten Heizungssteuerung Uber eNet SMART HOME app
« Erweiterung ven Regeln/Szenen um Soll-Temp. und tado®-Modus
= Geofencing als Wenn-Bedingung fur Wenn-Dann-Regeln nutzbar
Suchfunktion far Gerate- und Kanale uber eNet SMART HOME connect
Stabilisierung der Zeitumstellungsfunktion (Sommerzeit / Winterzeit)
Optimierter Projektabgleich und Ul- und Performance-Verbesserungen
Automatische Verschleierung des WLAN-Passworts
Diagnose der Funkielegramme inkl. Fremdtelegramme
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6. Nun wird der nachfolgende Dialog angezeigt: ,,Der eNet
Server wird aktualisiert. Langere Ladezeiten sind durch
Projektkonvertierung maoglich.” Die ,,Power-LED” am eNet
Server blinkt.

v Das Update ist abgeschlossen, wenn die ,,Power-LED" am
eNet Server nicht mehr blinkt und das Login-Fenster
wieder angezeigt wird.

X Starten Sie den Vorgang im Fehlerfall erneut.
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7. SchlieBen Sie das geoffnete Fenster des Webbrowsers, in welchem Sie das Update begonnen haben.

8. Loschen Sie den Verlauf des Webbrowsers und starten Sie ihn anschlieffend neu. Sollten Sie nicht wissen, wie
Sie vorgehen missen, klicken Sie nachfolgend auf den passenden Browserlink. Dort finden Sie eine
Beschreibung.

Mozilla Firefox: >> HIER KLICKEN
Google Chrome: >> HIER KLICKEN
Internet Explorer:  >> HIER KLICKEN
Microsoft Edge: >> HIER KLICKEN

ANANE NN

9. Stellen Sie sicher, dass sich der eNet Server und |hr Mobiltelefon mit der eNet SMART HOME app im gleichen
Netzwerk befinden. Starten Sie die App und wahlen Sie , Mit eNet Server verbinden”.


https://support.mozilla.org/de/kb/Wie-Sie-die-Such-Chronik-loeschen-koennen
https://support.google.com/chrome/answer/95589?co=GENIE.Platform%3DDesktop...
https://support.microsoft.com/de-de/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history
https://support.microsoft.com/de-ch/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
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10. Nun wird Ihnen sowohl der Anmeldedialog als auch die IP-Adresse des eNet Servers angezeigt.

Android
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1.

12.

13.

14.

Starten Sie die Inbetriebnahme des eNet Servers erneut Gber lhren Webbrowser, in welchem Sie die |IP-
Adresse aus der eNet SMART HOME app in die Adresszeile des Webbrowsers eintragen.

v Jetzt steht Ihnen die neue Inbetriebnahme des eNet Servers zur Verfligung und lhr eNet-Server ist
auf dem aktuellsten Stand.

X Starten Sie im Fehlerfall erneut von Punkt 1.

Melden Sie sich in der Inbetriebnahmeoberflache des eNet Servers mit Ihren Login-Daten an.
Starten Sie die Inbetriebnahme tber den Button . Inbetriebnahme starten”.

Uberpriifen Sie sowohl die vorhandene Gebdudestruktur als auch die Vollstandigkeit der Gerate und der
bestehenden Verbindungen.
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15. Offnen Sie das Register ., Projekt” und fiihren Sie einen Abgleich des Projekts durch, indem Sie die Schaltflache
.Projekt abgleichen™ wahlen.

e Zur Durchfihrung eines Projektabgleichs klicken Sie auf den Button Projekt.

.
S 4‘,. =

* AnschlieBend klicken Sie auf ,Projekt abgleichen™, um zu starten.

O
rr———

Noten

D FuraK o

10
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* Der eNet Server sucht jetzt alle Gerate, um die Geratedaten auslesen zu konnen. Batteriebetriebene Gerate
mussen hierzu betatigt werden.

Erreichbarkeit der Gerite

Schalt- bzw. Tastakior 1fach Mini (Flur » Tir Badezimmer) v Ok

* Nachdem alle Gerate durch den eNet Server gefunden wurden, erscheint der folgende Hinweis, wenn die
Projektdaten des eNet Servers mit allen Geratedaten dbereinstimmen.

Information

Projektdaten stimmen mit den Felddaten Uberein.

14
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« Hat der eNet Server Abweichungen festgestellt, so wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.

« Beté&tigen Sie nun den Button , Daten einlesen”, um abweichende Geratedaten in den eNet Server zu
ubernehmen.

15
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16. Nun wird Ihnen die folgende Ansicht lber die Registerkarte ,,Projekt” angezeigt.

Wenn die Schaltflache ,,Projekt programmieren” farblich hervorgehoben ist, programmieren Sie das
Projekt Uber einen Klick auf diese Schaltflache.

Programmieren Sie alle Anderungen, erstellen Sie JemRre Bericht und sichem Sie das Projekt

Alle Gerite sind programmiert.

Projektname Mein Zuhause Letzie Anderung 30.06.2017 19:26:25
Notizen

Die Funk-Kommunikation

tzer fir das eNet System in der Benutzerverwaltung anlegen. Diese ereichen Sie auch iber

en weitere Benutzer fi
U oder den Anmeldebildschirm

Sie kénnen wett
das Systemmen
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